MalSgeschneiderte Lotionspender aus Glas

CPWXSYP04

[T87xH90

Gewicht 320g

Fassungsvermogen: 300 ml

Artikelnummer Hals 26mm

Natronkalkglas mit PP-Aluminiumpumpe

FDA/Cali 65 Pro-Tests bestanden

Blei- und Cadmiumtests bestanden

ASTM-Test (Annealing and Thermal Shock) bestanden

Probe Vorlaufzeit 7-10 Tage fur vorhandene Formen, 25 Tage fir neue Formen




. 30.000 Stuck fur Klarglas, kann in mehrere Farben oder Designs
Mindestbestellmenge )
aufgeteilt werden
Verpackung 24 Stuck im Karton mit Papiertrenner
Anlaufzeit 35-45 Tage nach Auftragsbestatigung
: 30 % Anzahlung im Voraus, 70 % auf Grundlage einer Kopie des
Zahlungsbedingungen :
Frachtbriefs
Versand Auf dem Seeweg, im Flugzeug, mit der Bahn
Produktdetails

Moderner Seifenspender aus klarem Glas, fasst ca. 10 Flussigunzen

Hochwertiges, geriffeltes Glasdesign zur Aufwertung jedes Kuchen- oder
Badezimmerwaschbeckens

Fullen und fullen Sie es mit Ihrer bevorzugten flussigen Handseife oder Lotion auf, um ein
schones Gefuhl zu erzielen

Der Seifenspender aus Glas verfugt uber eine Metallpumpe mit Goldfinish









Wenn Sie mochten, dass sich Ihr Markenimage von Tausenden anderen Marken abhebt,
haben wir viele Moglichkeiten, Thnen dabei zu helfen. Cupwind ist professionell
Lotionspender Glasfabrik ChinaUnsere Fabrik produziert jedes Jahr Millionen Stick
Glasflaschen fur die Top-10-BaiJiu-Marken in China. AulSerdem exportieren wir jedes Jahr
Millionen von Glasflaschen in die ganze Welt. Wir verfugen uber 8 Linien und die tagliche
Produktionskapazitat betragt insgesamt 90 Tonnen Glasmaterial Wir verfiigen uber eine
eigene Dekorationsanlage im Haus, die viel Zeit und Schaden spart.

Uber die Testmethode

Cupwind verfugt tber eine Online-Priifmaschine zur Durchfithrung von ASTM-Tests fiir das
Zylinderkerzenhalterglas. Da es sich um Kerzenhalterglas handelt, ist der ASTM-Test fur
kleine oder grofse Bestellungen erforderlich. Wir legen groSen Wert auf die Sicherheit von


https://www.candleholderswholesale.com/de/product/Premium-Greyson-Globe-Glass-Soap-Dispenser-Supply.html

Kerzenhalterglas und verfigen uber die gleichen Testgerate wie in Laboren Dritter.

Produktionslinie fiir den Aufkleberdruck von Cupwind






Fabrik

Foto der Cupwind



Burofoto von Cupwind
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Verpackung von Lotionspender aus Glas

Wir werden die geeignete Verpackungsmethode fiir Produkte unterschiedlicher Grofie
finden. Fur dieses Kerzenglas mit HeilSprageaufkleber verpacken wir es in einem Karton mit
Papiertrennern, z. B. 48 Stuck/72 Stick.

Das Beladen mit einer Holzpalette ist sicherer und effizienter. Am Ende haben wir ein
Baumwollnetz an der Turoffnungsstelle, um zu verhindern, dass die Tur herunterfallt.


https://www.candleholderswholesale.com/de/product/Ribbed-Glass-Bathroom-Collection-Clear.html

Kurze Fragen an Cupwind

F1

F2:
A2:

F3:

Al

F4.
Al:

F5:
A5:

: Wie lange dauert die Probenahme bei Cupwind?
Al:

Normalerweise dauert es 7-10 Tage, fur neue Schimmelproben 25 Tage.

Wie hoch sind die Musterkosten von Cupwind?
Bemalte Glaser sind kostenlos, Neuauflagen kosten zwischen 50 und 1.200 USD.

Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit bei Cupwind?

: Fur verschiedene Dekorationsglaser dauert es 35-50 Tage.

Was ist die Zahlungsmethode von Cupwind?
30 % Anzahlung, 70 % basierend auf einer B/L-Kopie oder 100 % L/C in Sichtweite.

Welche Handelsbedingungen akzeptiert Cupwind?
Grundsatzlich bieten wir FOB-Preise an und wirden gerne verschiedene Incoterms fur

verschiedene Teile der Welt anbieten

Fo:

Sind Sie in der Lage, neue Produkte fur Thre Branche zu entwickeln?

AG6: Ja, darin sind wir gut, wir haben nicht nur kreative Designer in China,
sondern arbeiten auch mit Designern im Ausland zusammen, um weltweit an innovativen
Produkten zu arbeiten.

F7: Wie sichert Cupwind die Qualitat?

A7:

Um die Massenproduktion in gleichbleibender Qualitat zu halten, iberpruft der QC-

Mitarbeiter von Cupwind das Glas Stuck fur Stuck, angefangen beim Klarglas bis zum
dekorierten Glas. Auf diese Weise werden die Mangel maximal reduziert, wir haben bisher
keine Qualitatsmangel erlitten.









