
Crack Lack Pink Glas Kerzenhalter 11 Unzen in loser Schüttung

Was für ein schönes Luxus-Kerzenglas aus speziellem Crack-Lack-Glas! Das Gefäß eignet
sich gut für Kerzen aus Vanille, Kamelie, Lotus, Jasminblüten, Quitte, Tuberose, Lilie,

Geranie, Prosecco, Grapefruit und kann zu jedem Ihrer individuellen Kerzendüfte passen.

Dieses Kerzenglas hat die perfekte Größe von 11 Unzen gegossenen Kerzen, es ist eine
beliebte Kerzenverpackung. Für dieses reguläre Produktionsglas kann das MOQ 2000 Stück

betragen.



Unsere Stärke

10000 Quadratmeter Dekorationswerkstatt.

20 verschiedene Dekorationsmaschinen.

20 Jahre Erfahrung im Dekorationsbereich.

Über 20 stabile Glasfabriken unterstützen.

Weltweit bekannte Marken wie Armani Zara etc.

.



Cupwind bietet seit Jahren Glaskerzenhalter OEM und ODM an.

Wir haben vielen Kunden geholfen, ihre Produktlinien mit positiven Rückmeldungen zu
erweitern.

Wir haben unsere eigene Dekorationswerkstatt, um die Qualität zu garantieren.

Cupwind ist ein qualitäts- und serviceorientierter Anbieter von .

https://www.candleholderswholesale.com/product/Machine-Pressed-8oz-Candle-Glass-Jar-with-Lid-for-Autumn-Plum-Scents.html
https://www.candleholderswholesale.com/product/Machine-Pressed-8oz-Candle-Glass-Jar-with-Lid-for-Autumn-Plum-Scents.html








TESTZULASSUNG

Jede Bestellung wird vor dem Versand von Dritten mit Glüh- und Thermoschocktest, Blei-
und Cadiumtest getestet.

.



Verpackung von Kerzenhaltern

Cupwind kümmert sich mit Herz um jedes Stück Kerzenhalter.

Jeder Kerzenhalter ist in einer Plastiktüte verpackt, 24 Stück / 48 Stück / 72 Stück / 144
Stück, die in einen Karton mit Eierteilern eingesetzt sind.

Das Beladen mit Holzpaletten ist sicherer und effizienter. Am Ende haben wir ein
Baumwollnetz an der Türöffnungsstelle, um ein Herunterfallen zu verhindern.



Zubehör für Kerzenhalter

Auf Wunsch unserer Kunden bietet Cupwind auch Zubehör wie Geschenkboxen für
Duftkerzen, Dochtwerkzeugset wie Dochtschneider, Schneider, Löscher, Deckel aus Holz

und Metall wie Edelstahl und Zinklegierung.


