Vela preta marrom manchada leopardo para cera de soja
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O vidro é feito a mao com um visual muito luxuoso, podemos usa-los como vasos, com ou
sem flores ou casticais. E uma grande peca central ou como acentos para adicionar
personalidade a sua casa. Pode ser um presente muito original.






A riqueza das cores funciona tdao bem, principalmente quando capta a luz. Bonito por si s6 ou
se adornado com folhagens ou flores. Use com tealights ou velas de pilar também.









Temos tampa de madeira correspondente para este 16 oncas castical. O material da madeira
esta disponivel em MDF, Pinho, Bambu, Faia, Nogueira, Paulownia, Acacia, Borracha,
Carvalho Vermelho, Carvalho Branco, Freixo Europeu, Maple etc.


https://www.candleholderswholesale.com/pt/product/gold-candle-holders-glass-supplier.html
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Cupwind é Fornecedor de recipiente de vela manchado de leopardo da china, aceitamos
design personalizado oem/odm e podemos criar sua propria forma com/sem marca. A
decoracao disponivel para pulverizacao, galvanoplastia, pintura metalica, decalque,
estampagem a quente, tela de seda, jato de areia, transferéncia de agua etc.
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https://www.candleholderswholesale.com/product/handmade-solid-color-glass-candle-holder.html

Ha mais acessorios de vela podemos fornecer além das tampas de madeira. Podemos vender
produtos acabados com velas e caixas de presente mediante solicitacao.
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Envolvemos cada vidro de castical em um saco opp para evitar poeira, depois em caixas de
papeldao ondulado com divisérias cruzadas. Paletes de madeira sao sempre eficientes para
remessas LCL, e adicionaremos uma rede de algodao no local da porta para proteger contra
guedas ao abrir a porta do contéiner.
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REMARK:
L. Mo enciessd protocol for st resulis in this mport.

Todos 0s nossos frascos de vela de vidro sao testados por terceiros. Normalmente vamos
com testes Cali 65 Pro, testes ASTM (Annealing and Thermal Shock), testes de chumbo e
cadmio.



